Akrylovy popisovac EDDING 5000 B, stribrny 923
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Akrylovy popisovac e-5000 B, stfibrny 923

Dostupnost na hlavnim skladé: Na objednavku
Dostupné mnozstvi u dodavatele: Skladem
Popis Parametry
Akrylovy popisovac edding 5000 B pro spontanni Znaika EDDING

kreativitu na svétlych i tmavych povrsich materiall jako
je platno, malirsky papir, hladké drevo, terakota a
kdmen. Vysoce kvalitni pigmentovana akrylova barva na
bazi vody je po zaschnuti permanentni, svétlostala a bez
zapachu. Vhodné pro kreativni vyjadreni umélcd i laikd.
Barva ve formé pumpovaciho fixu se snadno nandsi.
Popisovac je vzdy pfipraven k pouziti, nejsou potfeba
Zadné Stétce a dalsi potreby. Staci oteviit, zapumpovat
a rovnou malovat. Ventilovy systém umoznuje
rovnomerny tok inkoustu. Barva stfibrna je
poloprlihlednd. Odolny sefiznuty hrot se Sifkou stopy
5-10 mm umoznuje variabilni tahy a malovani vétsich
ploch. Lze kombinovat s ostatnimi akrylovymi
popisovaci a spreji edding 5200. PouZiti je velmi
jednoduché: sejméte ochrannou félii, pfed odstranénim
vicka popisovac dlkladné protrepejte, zapumpujte
hrotem popisovace nejlépe o podlozku s papirem, dokud
hrot dostatecné nenasakne inkoustem. Tip: vyuzijte
akrylovy popisovac edding 5000 B pro prolindni a miseni
rlznych barev. Po naneseni barvy akrylového fixu
edding 5100 nebo 5300 vyckejte 3 vtefiny a pres
nezaschlou stopu rovnou prejedte sefiznutym hrotem
fixu edding 5000 B. Tim dosdhnete plynulého propojeni
téchto dvou barev. Skladujte vodorovné a pri pokojové
teploté. Ndhradni hroty jsou dostupné samostatné.
Vyrobeno v Némecku.
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