Akrylovy sprej EDDING 5200, coko. hnéda matna 907
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Kéd produktu A9991205
Baleni zakladnfi 6 ks
EAN 4004764956685
Sazba DPH 21 %
Znacka EDDING

Permanentni sprej EDDING 5200 s vysoce kvalitni akrylovou

%’l barvou a mimoradnou kryvosti
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Akrylovy sprej EDDING 5200, coko. hnéda matna 907
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Popis Parametry
Permanentni spreje edding 5200 obsahuji vysoce Znadka EDDING

kvalitni akrylovou barvu s mimoradnou kryvosti,
kterd extrémné rychle zasycha, nestéka a je
trvanlivd i v exteriéru. Pomoci trendy barev
proménite staré fadni predméty na nové, originalni
dekorace do bytu, na balkon i na zahradu. Spreje
jsou vhodné pro vSechny domaci femesiné prace -
na drevo, kdmen, kov, sklo, kosikarské vyrobky,
keramiku i plast. Jsou urené i pro kreativni vyuziti
na malirské platno, taktéz jsou vhodné pro kutily a
remesiniky. Pouziti sprej je velmi jednoduché.
Nejprve je tfeba zkontrolovat, Zze povrch, ktery ma
byt oSetren, je listy, suchy, bez rzi a mastnoty. Sprej
je nutné 3 minuty protrepavat, a az poté nanést
barvu ze vzdalenosti 25 cm. Povrch zaschne do 3
minut, zcela suchy bude do 30 minut. Jedna lahev
vystaci k pokryti az 1 m2. Objem: 200 ml. Pro
dosazeni nejlepsich vysledkd na savych povrsich
(jako napf. dfevo, platno, tapeta), potahovych
plastovych soucastech nebo polystyrenu, pouzivejte
pouze s podkladovym sprejem znacky edding
uréenym na plasty, na polystyren nebo se sprejem
pro univerzalni pouziti. Sada rozprasovact
(ndhradnich hlavic) pro nanaseni tenkych linii nebo
naopak velkych ploch je k dispozici samostatné.
Vyrobeno v Némecku.



